
M A S A I
Design: Marco Pagnoncelli - 2022

Lampada da terra in alluminio 
curvato su quale viene proiettata 
la luce da un proiettore in 
alluminio pessofuso ovale.
Illuminazione a led ad alta 
efficienza a luce indiretta.

PO+BS Polvere oro + Bronzo Spazzolato
PO+BI Polvere oro + Bianco
PO+NE Polvere oro + Nero
BI+BS Bianco + Bronzo Spazzolato

BI+NE Bianco + Nero
BI Bianco
PA+FS Polvere argento + Ferro spazzolato
BI+FS Bianco + Ferro spazzolato

A

B

C

Art. W V Lumen °K led A cm B cm C cm LED
MASAI ST 20 20 220 * 2700/3000 138 64 30 220V CRI90 
MASAI ST 53 53 220 * 2700/3000 138 64 30 220V - 24V CRI90 

M A S A I  S T  5 3  P O . B S
Polvere oro + Bronzo spazzolato

2 3



M A S A I  L P  B I . F S
Bianco + Ferro spazzolato

M A S A I  L G  P A . F S
Polvere argento + Ferro spazzolato

A

B

C

Art. W V Lumen °K led A cm B cm C cm LED
MASAI LP   15 220 * 2700/3000 49 28 14 220V CRI90 
MASAI LG   20 220 * 2700/3000 74 44 20 220V CRI90 

4 5



M A S A I  9 0  S  B A . F S
Polvere argento + Ferro spazzolato

M A S A I  1 3 0  S  B I . B S
Bianco + Bronzo spazzolato

A

B

C

Art. W V Lumen °K led A cm B cm C cm LED
MASAI 90 S 45 220 * 2700/3000 200 90 50 220V CRI90 
MASAI 130 S 60 220 * 2700/3000 200 130 64 220V CRI90 

6 7



M A S A I  7 0  P O . B I
Polvere oro + Bianco 

M A S A I  5 0  P O . B I
Polvere oro + Bianco 

A

B

C

Art. W V Lumen °K led A cm B cm C cm LED
MASAI   50 15 220 * 2700/3000 50 36 14 220V CRI90 
MASAI   70 20 220 * 2700/3000 70 44 16 220V CRI90 

8 9



M A S A I  9 0  P O . B S
Polvere oro + Bronzo spazzolato

M A S A I  7 0  B I
Bianco

A

B

C

Art. W V Lumen °K led A cm B cm C cm LED
MASAI   70 20 220 * 2700/3000 70 44 16 220V CRI90
MASAI   90 40 220 * 2700/3000 90 60 18 220V CRI90

10 11



M A S A I  A P  2 0  P O . N E
Polvere oro + Nero

A

B

C

Art. W V Lumen °K led A cm B cm C cm LED
MASAI AP 20 20 220 * 2700/3000 50 28 18 220V CRI90

12 13



M A S A I  A P  1 5  B I . B S
Bianco + Bronzo spazzolato

A

B

C

Art. W V Lumen °K led A cm B cm C cm LED
MASAI AP 15 15 220 * 2700/3000 38 22 16 220V CRI90

14 15



M A S A I  A P . G  B I
Bianco

M A S A I  A P . P  B I
Bianco

A

B

C

Art. W V Lumen °K led A cm B cm C cm LED
MASAI AP P 15 220 * 2700/3000 25 14 13 220V CRI90
MASAI AP G 20 220 * 2700/3000 36 18 18 220V CRI90

16 17



M A S A I  S T  4 5  B S
Bronzo spazzolato

A

B

C

Art. W V Lumen °K led A cm B cm C cm LED
MASAI ST 45 45 220 * 2700/3000 183 30 30 220V CRI90

18 19



E S S E N Z A
Design: Marco Pagnoncelli - 2022

Collezione a luce indiretta realizzata da un disco riflettente in alluminio di diverse 
finiture sul quale viene proiettata la luce proveniente da due profili di sezione quadrata 
7x7 millimetri. Illuminazione a led ad alta efficienza.

BI Bianco 
PO+BS Polvere oro + Bronzo Spazzolato
PO+NE Polvere oro + Nero
PO+BI Polvere oro + Bianco
RU+BS Ruggine + Bronzo Spazzolato

BI+BS Bianco + Bronzo Spazzolato
BI+NE Bianco + Nero
BI+FS Bianco + Ferro spazzolato
PA+BI Polvere argento + Bianco
PA+FS Polvere argento + Ferro spazzolato

E S S E N Z A  7 0  D  B I
Bianco

E S S E N Z A  4 7  D  P O . B S
Polvere oro + Bronzo spazzolato

20 21



E S S E N Z A  3 0  D  P O . B S
Polvere oro + Bronzo spazzolato

E S S E N Z A  9 0  D  P O . N E
Polvere oro + Nero

B

C

Art. W V Lumen °K led A cm B cm C cm LED
ESSENZA 90 D 35 220 * 2700/3000   90 13,5 24V CRI90
ESSENZA 70 D 25 220 * 2700/3000   70 13,5 24V CRI90
ESSENZA 47 D 17 220 * 2700/3000   47 11 24V CRI90
ESSENZA 30 D 11 220 * 2700/3000   30 9,5 24V CRI90

22 23



E S S E N Z A  9 0  D  R U . B S
Rugine + Bronzo spazzolato

24 25



E S S E N Z A  4 0  P O . N E
Polvere oro + Nero

E S S E N Z A  7 0  B I . N E
Bianco + Nero

B

C

Art. W V Lumen °K led A cm B cm C cm LED
ESSENZA 90   35 220 * 2700/3000   90 13,5 24V CRI90
ESSENZA 70   25 220 * 2700/3000   70 13,5 24V CRI90
ESSENZA 47   17 220 * 2700/3000   47 11 24V CRI90
ESSENZA 30   11 220 * 2700/3000   30 9,5 24V CRI90

26 27



E S S E N Z A  9 0  S  B I . B S
Bianco + Bronzo spazzolato

A

B

Art. W V Lumen °K led A cm B cm C cm LED
ESSENZA 90 S 35+ 220 * 2700/3000 200 90   24V CRI90

28 29



A L B A T R O S
Design: Marco Pagnoncelli - 2022

Collezione ad alto impatto 
scenografico realizzata da una 
struttura scatolare rettangolare 
effetto pietra, sulla quale viene 
proiettata la luce prodotta da 
tre astine di sezione quadrata 
curvate e orientabili in senso 
rotatorio.

BE+OT Bianco etrusco + Ottone satinato AR+OT Ardesia + Ottone satinato

A L B A T R O S  1 0 0  A R . O T
Ardesia + Ottone satinato

30 31



A L B A T R O S  1 4 5  B E . O T
Bianco etrusco + Ottone satinato

A

B

C

Art. W V Lumen °K led A cm B cm C cm LED
ALBATROS 145   45 220 * 2700/3000 145 70 18 24V CRI90
ALBATROS 100   30 220 * 2700/3000 100 50 17 24V CRI90

32 33



D U E T T O
Design: Mario Ornaghi - 2022

Sospensione in alluminio tornito realizzata in 
diverse finiture di colore.
Illuminazione a led indiretto con un ottimo confort 
luminoso conferito dall'anello luminoso che 
proietta la luce verso l'interno della lampada.

BI Bianco 
BI+PO Bianco + Polvere oro
NE+BI Nero + Bianco
NE+PO Nero + Polvere oro

BS+PO Bronzo Spazzolato + Polvere oro
BS+BI Bronzo Spazzolato + Bianco
FS+PA Ferro Spazzolato + Polvere argento

D U E T T O  5 5  G  F S . P A
Ferro spazzolato + Polvere argento

34 35



D U E T T O  5 5  G  B S . P O
Bronzo spazzolato + Polvere oro

D U E T T O  3 5  G  N E . B I
Nero + Bianco

A

B

C

Art. W V Lumen °K led A cm B cm C cm LED
DUETTO 55 G 25 220 * * 200 55   24V CRI90
DUETTO 35 G 13 220 * * 200 35   24V CRI90

36 37


